PAINEL LED MULTIFUNCOES

SUSPENSAO TRASEIRA
| COM REGULAGEM

NOVO CHASSI

PROTETOR DE QUADRO
INTEGRADO COM A CARENAGEM

FREIO HIDRAULICO, PISTAO DUPLO SUSPENSAO INVERTIDA SZC

E DISCOS VENTILADOS
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ESPECIFICAGOES

FICHA TECNICA

ARELOW..

MOTOR:

300cc 2 tempos, monocilindrico e valvula
de controle eletronico

FREIOS DIANTEIROS:

Hidraulico, pistdo duplo
e discos ventilados (260mm)

ARREFECIMENTO:

Refrigerado a dgua

FREIOS TRASEIROS:

Hidraulico, pistao duplo
e discos ventilados (220mm)

Aros de aluminio e raios de Ago

valvula de alivio de ar (310 mm)

ALIMENTACAO: Carburador RODA / PNEU DIANTEIRA: Inox 4mm - Pneu Kenda 80/100-21
M _ Aros de aluminio e raios de Ago
TRANSMISSAO: Corrente 520 / Pinhdo 12D / Coroa 52D RODA / PNEU TRASEIRA: Inox 4 mm - Pneu Kenda 120/80-18
MARCHAS: 6 marchas ALTURA DO ASSENTO: 950 mm
EMBREAGEM: Multi discos banhados em dleo =4 ALTURA DO SOLO: 350 mm
g
-
CAPACIDADE DO TANQUE: 8 litros =) ENTRE-EIXOS: 1.500 mm
()
&
PARTIDA: Elétrica | PESO: 108 kg
3
SUSPENSAO DIANTEIRA: SZC com regulagem de compressao e retorno e 2 CAPACIDADE DE CARGA: 150 kg
[3)
(3)

SUSPENSAO TRASEIRA:

SZC com regulagem de pré-carga da mola e ajustes de
compresséo (rapida e lenta) e retorno (300 mm)

DIMENSOES:

2.180 x 830 x 1300 mm
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