
INJEÇÃO ELETRÔNICA (EFI)

PRATICIDADE E TECNOLOGIA

MAIS EFICIÊNCIA

CONDUÇÃO VERSÁTIL



Tecnologia e eficiência em 
movimento.

O Attack 125 EFI combina 
tecnologia, praticidade 
e desempenho para 
diferentes situações 
de uso.

Com injeção eletrônica 
(EFI), o modelo oferece 
resposta mais precisa do 
motor, funcionamento 
estável e melhor eficiência 
no consumo.

Compacto e versátil, o 
Attack 125 EFI entrega 
uma condução confiável 
e equilibrada para quem 
busca desempenho aliado 
à facilidade de pilotagem.

MXF Attack 125 EFI. 
Tecnologia que acompanha 
o seu ritmo.

ESPECIFICAÇÕES ATTACK 125 EFI
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MOTOR: 125 CC, 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO A GASOLINA

ARREFECIMENTO: REFRIGERADO A AR

POTÊNCIA MÁXIMA: 7,7 CV A 7500 RPM

TORQUE MÁXIMO: 8,8 NM A 5000 RPM

VELOCIDADE MÁXIMA: 55 KM/H

ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA (EFI)

TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA: F/N/R

MOVIMENTAÇÃO: POR CORRENTE

TRAÇÃO: 4X2

PARTIDA: ELÉTRICA

SUSPENSÃO DIANTEIRA: AMORTECEDOR DUPLO INDEPENDENTE

SUSPENSÃO TRASEIRA: MORTECEDOR SIMPLES - MONOSHOCK

FREIOS DIANTEIROS: HIDRÁULICOS A DISCO (2)

FREIOS TRASEIROS: HIDRÁULICOS A DISCO (1)

RODAS DIANT./TRAS.: 19×7-8 / 18×9.5-8

ALTURA DO ASSENTO: 680 MM

ALTURA DO SOLO: 100 MM

ENTRE-EIXO:  970 MM

CAPACIDADE DO TANQUE: 4,2 LITROS

PESO A SECO: 129 KG

CAPACIDADE DE CARGA: 90 KG

DIMENSÕES (CXLXA): 1500X980X950 MM
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